Materialprufanstalt Hannover
Bauwesen und Produktionstechnik

VP

Betriebsstatte

Clausthal

L

Prifzeugnis Nr. 232642

nach DIN EN 12620

1. Ausfertigung vom 30.05.2023

Auftraggeber Heitmann Westhafen GmbH
Am Westhafen 4
32425 Minden
Werk Standort Petershagen
Gesteinsart Stahlwerksschlacke (EOS, SWS-2 nach TL Gestein-StB 04/18)
Zertifikat der 0764 — CPR - 0339

Konformitat der

werkseigenen
Produktionskontrolle

Angaben Uber die Probenahme

Ort Standort Petershagen

Teilnehmer Herr Heitmann (Heitmann Westhafen GmbH)
Herr Preuf} (MPA HANNOVER, Betriebsstatte Clausthal)

Zweck der Prifung Freiwillige Glteliberwachung 1. Halbjahr 2023 nach EN 12620

Nr Sorten- Lieferkérnung | Datum der Entnahme- Kategorie
' nummer (mm) Probenahme stelle
y 0/32 24.01.2023 / Halde -
08.05.2023
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Das Priifzeugnis umfasst 4 Seiten und 1 Anlage. e o
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Das Priifzeugnis darf nur ungekiirzt veréffentlicht werden. Die auszugsweise Wiedergabe bedarf der
schriftlichen Zustimmung der Priifanstalt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf das gepriifte
Probenmaterial.

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen und Produktionstechnik
Betriebsstatte Clausthal

ZehntnerstralRe 2a - 38678 Clausthal-Zellerfeld

Bearbeiter Dipl.-Ing. Dirk Preuf?

Direkt +49 5323 72-3531
E-Mail d nreuse@mba-hannover de

[Anerkannte Prilfstelle nach RAP Stra 15 fir:
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Betriebsstatte |I||||||I
| Aufbereitungsbedingte Anforderungen Clausthal \
Gesteinskérnungsgemisch (d/D) [mm] 0/32
Kennwert Soll Ist  [Kategorie Soll Ist  [Kategorie Soll Ist  [Kategorie
Gehalt an Feinanteilen (< 0,063 mm) <3 1,9 fs
nach DIN EN 933-1:2012 in %
Qualitat der Feinanteile
nach DIN EN 933-8:2015 MB¢ - : -
nach DIN EN 933-9:2013 SE¢ . B -
KorngroRenverteilung Siebdurchgang in % Siebdurchgang in % Siebdurchgang in %
nach DIN EN 933-1:2012
Weite der Sieboffnung in mm 2 Kategorie 2 Kategorie 2 Kategorie
<0,125 24 24
0,125 - 0,25 0,6 3,0
0,25-0,5 2.4 5,1
0,5-1,0 3.1 8,2
1,0-1,4 4,1 12,3
14-2,0 5,6 17,9
2,0-238 8,6 26,5
2,8-4,0 10,1 36,6
4,0-5,6 13,1 49,7
5,6-8,0 13,8 63,5
8,0-11,2 12,3 75,8
11,2-16,0 11,8 87,6
16,0 - 22,4 74 95,0
22,4-315 42 99,2
31,5-450 0,8 100,0
45,0 -63,0 0,0 100,0
>63,0
Uberkorn Soll Ist Kategorie Soll Ist Kategorie Soll Ist Kategorie
bis Korngrofe D mm] 315
Grenzwert M.-%] 9099 [ 99,2 | |
bis Korngrofe 1,4 x D mm] 45 690
Grenzwert M.%] 98-100 | 100,0 A [ [
bis KorngroRe 2 x D mm] 63
Grenzwert M.-%] 100 100,0
Anforderung an Siebduchgénge (nach DIN Soll Ist Kategorie Soll Ist Kategorie Soll Ist Kategorie
EN 12620)
bei Siebgrofe mm] 4,0
Toleranz (40 + 20) M.-%] 2060 | 366 [ [
bei Siebgrofte mm] 16,0 )
Toleranz (70 + 20) M.-%] 50-90 | 876 [ [
andere Kennwerte Soll Ist Kategorie Soll Ist Kategorie Soll Ist Kategorie
Plattigkeitskennzahl nach DIN EN 933-3:2012 - - entfallt
Kornformkennzahl nach DIN EN 933-4:2015 <15 1 Shis
Muschelschalengehalt nach DIN EN 933-7:2012 - - Cir
gebrochene Oberflache nach DIN EN 933-5:2005 - - Cio0
vollstandig gebr. Kérner M.-% - -
gebrochene Korner M.-% - -
vollstandig runde Kérner M.-% - -
leichtgewichtige Verunreinigung
nach DIN EN 1744-1:2013, Abschnit 14.2 =0gs f 000 | miws0,05
NaOH-Test nach DIN EN 1744-1:2013, A
Abschnitt 15.1 heller heller entfallt
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Il LABORUNTERSUCHUNG — MATERIALGRUNDWERTE Clausthal ll""
Nr. Kennwert / Norm Einheit | Prif- Priifergebnis Soll | Kategorie/
kérnung Beurteilung

inmm | Einzelwerte | Ist-Wert

1 Widerstand gegen Zertriimmerung

1.1 Schlagzertrimmerungswert (SZ) % 8/12,5 | 17,40; 17,50; 17,3 <22 SZ2
nach DIN EN 1097-2:2010 17,10
Rohdichte nach DIN EN 1097-6:2013 |Mg/m® | 8/12,5 - 3,76 - -
1.2 Los Angeles Koeffizient (LA) nach % 10/14 - - -* -
DIN EN 1097-2:2010
1.3 Schlagzertrimmerungswert (SD) % 35,5/45 - - =¥ -
nach DIN 52115-2:2014
Rohdichte nach DIN EN 1097-6:2013 |Mg/m?® | 35,5/45 - - -* -
1.4 Los Angeles Verfahren nach % 35,5/45 - - =¥ -

TP Gestein-StB T 5.1.3:2008
2 Widerstand gegen Polieren und Abrieb

2.1 Widerstand gegen Polieren (PSV) - 8/10 - - =¥ PSVnr
nach DIN EN 1097-8:2009

2.2 Widerstand gegen Oberflachenabrieb - 10/14 - - =¥ AAVNRr
(AAV) nach DIN EN 1097-8:2009

2.3 Widerstand gegen Verschlei® (Mok) - 1014 - - =¥ MpeNR

nach DIN EN 1097-1:2011
3 Dauerhaftigkeit

3.1 Widerstand gegen Frost —Tau- M.-% | 8/11 0,5 0,5" <1 F1
Wechsel nach DIN EN 1367-1:2007

3.2 Magnesiumsulfat-Verfahren M.-% | 10/14 - - =¥ -
nach DIN EN 1367-2:2010

3.3 Bestandigkeit gegen Frost-Tau- M.-% | 8/16 0,9; 1,0; 1,1 1,0" <5 erfiillt

Wechsel in Gegenwart von Salz nach
DIN EN 1367-6:2008

3.4 Raumbestandigkeit infolge Trocken- % 0/20 - - =¥ -
schwinden nach DIN EN 1367-4:2008
3.5 Alkali-Kieselsaure-Reaktion nach Keine Priifung erforderlich Elll

Alkali-Richtlinie, Ausgabe 2013
4 Chemische Anforderungen (nach DIN EN 1744-1:2013)

4.1 Gehalt an wasserldslichen % 0/16 0,001 0,001" [<0,04| erfillt
Chloriden nach DIN EN 1744-1
4.2 Saureldsliches Sulfat (AS) nach % 0/0,125 0,32 0,32 <0,8 ASo;s
DIN EN 1744-1
4.3 Gesamtschwefelgehalt nach % 0/0,125 0,17 0,17 <1,0 erfillt
DIN EN 1744-1
4.4 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhdrtungsverhalten des Betons veréndern
- Verlangerung der Erstarrungszeit | min 0/8 - - =¥ -
v. Mortelpriifkorpern
- Verringerung der Druckfestigkeit % 0/8 - - \E’:\D"JF -
v. Mortelpriifkérpern a2 Mg
4.5 Dicalciumsilikat-Zerfall - - - - S Y I >
4.6 Eisenzerfall - - g ST -
4.7 Raumbestandigkeit SWS (V) % 0/22 2,99; 2,64 28 g»% | Vs
(nach 168 h) {i T A 5‘?4‘\ 0
5 Umweltvertrigliche Merkmale [Siehe Anlage 1, Zuordnung nach LAGA, tab I 595; z1 2 b
> iy /\\;
6 Bemerkung / sonstiges: & .,cC‘\

<tro™

-*Keine Anforderung gestellt bzw. Priifung nicht erforderlich
) Siehe Priifzeugnis 221350 vom 04.04.2022
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Bei der untersuchten Gesteinskérnung handelt es sich um eine industriell hergestellte
Gesteinskornung aus EOS.

lll Stoffliche Kennzeichnung

IV Werkseigene Produktionskontrolle

Durch das Zertifikat der Konformitat der werkseigenen Produktionskontrolle Nr. 0764-CPR-0339
vom 06.07.2021 wurde bestatigt, dass das System 2+ angewendet wird und dass die
werkseigene Produktionskontrolle alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfullt.

V Bewertung der Ergebnisse

Das Korngemische 0/32 aus Stahlwerksschlacke entspricht in den gepriiften Eigenschaften den
Anforderungen der DIN EN 12620:2002+A1:2008.

Clausthal-Zellerfeld, 30.05.2023
Leiter der Prifstelle RAP Stra
In Vertretung

/Y

Dipl.-Ing. D. Preu
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Umweltvertraglichkeitspriufung

Die Schlacke aus dem Standort Petershagen wurde entsprechend den Mitteilungen der Lander-
arbeitsgemeinschaft Abfall M 20 (LAGA), Tabelle 11.5-1 in dem akkreditierten Chemielabor auf
ihre Umweltunbedenklichkeit untersucht. Die Untersuchung wurde an der Prifkérnung 0/32 mm
durchgeflhrt. Die Ergebnisse sind in folgender Tabelle den Zuordnungs-werten

gegenubergestellt.

Bezeichnung Einheit |Zuordnung nach LAGA, Ergebnisse entspricht
Tabelle 11.5-1 Zuordnungswert
Z11 Z1.2 Z2

Untersuchung am Eluat

pH-Wert - 7-125 10,5 Z11

elektr. Leitfahigkeit | pS/cm | 1.500 808 Z11

Chrom ges. ug/l 30 75 100 7 Z11

Vanadium ug/l 50 100 250 48 Z11

Fluorid ug/l 750 2.000 2.000 1.000 Z1.2

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse den Grenzwerten der TL Gestein-StB 04/18,
Tab. D.1 gegenibergestellt:

Grenzwerte nach Ergebnisse
Bezeichnung Einheit | TL Gestein-StB 04/18 fiir fiir die Priifkérnungen | entspricht
SWS-1 SWS-2 SWS-3
pH-Wert - 6—-12,5 10,5 SWS-1
elektr. Leitfahigkeit | uS/cm |1.500 808 SWS-1
Chrom ges. ug/l 30 75 100 7 SWS-1
Vanadium ug/l 50 100 250 48 SWS-1
Fluorid mg/| 0,75 2 2 1,0 SWS-2
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